
推荐应用
高分子固态

铝电解电容器

贴片型

铝电解电容器

引线型

铝电解电容器

6.3~100V

引线型

铝电解电容器

160~500V

焊针型

铝电解电容器

螺栓型

铝电解电容器

充电器 FL

CS(GV)、CT(SV)、

CH(DV)、

CF(EV)、CZ(XV)

SC(SC)、SL(SJ) TK(SH) — —

照明设备 FG、FF CB(HV)
TV(ST)、TT(TA)、

TU(TC)

TW(TE)、

TJ(SG)、TR(SU)
— —

网络通讯
FG、FF、FB、

VD

CF(EV)、CH(DV)、

CZ(XV)、CB(HV)

TZ(SJ)、TE(SY)、

TT(TA)、TU(TC)

TJ(SG)、

TF(SP)、TR(SU)
— —

电源供应器
FG、FC、FT、

VQ

CS(GV)、CT(SV)、

CH(DV)、

CF(EV)、CZ(XV)

TK(SH)、TE(SY) TK(SH)、TJ(SG) — —

控制面板 VP、FG
CS(GV)、CT(SV)、

CH(DV)
TK(SH)、SC(SC) TK(SH) — —

音响 VP、FG

CS(GV)、CH(DV)、

CF(EV)、

CZ(XV)、CP(NV)

SC(SC)、TK(SH)、

SK(SK)
—

LS(LH)、

HS(LG)、HT(LJ)
—

智能电表

智能水表

智能煤气表

FH、FS、YX、

YA

CF(EV)、CZ(XV)、

CH(DV)

TK(SH)、TE(SY)、

TT(TA)

TK(SH)、

TJ(SG)、TC(SQ)
HS(LG)、HT(LJ) —

UPS FG CH(DV) — —

HM(LS)、

HF(LK)、

HX(LP)

MP

车用内外饰品 VC、FG
CF(EV)、CZ(XV)、

CH(DV)

SK(SK)、TK(SH)、

TZ(SJ)、TE(SY)、

WH(AT)、WF(AR)

— — —

以太网络

路由器

交换机

FG CH(DV)、CF(EV) SC(SC)、TT(TA) — — —

伺服系统 FP CH(DV)、CZ(XV) — TJ(SG)、TR(SU) LM、HL(LQ) MP、XP

压力加工设备 — — — — LM、HL(LQ) MP、XP

电车设备

充电桩
FG、VP CH(DV) HS(LG)、HL(LQ) MP、XP

逆变器 —
CH(DV)、CF(EV)、

CZ(XV)
— TR(SU)

HT(LJ)、

HL(LQ)、

HF(LK)、

MP、XP、EP

变频空调

变频洗衣机

变频冰箱

VS、VA、

FH、FB

CH(DV)、CF(EV)、

CZ(XV)
TK(SH) TF(SP)、TR(SU)

HS(LG)、

HL(LQ)、

HX(LP)、LM
MP、XP、EP

打印机
传真机

VS、VA、

FH、FB

CH(DV)、CF(EV)、

CZ(XV)
— TC(SQ)、TJ(SG) HS(LG)、HM(LS) —

电梯 — CH(DV)

SK(SK)、TK(SH)、

TV(ST)、

TT(TA)、TE(SY)

TK(SH)、

TJ(SG)、TF(SP)

HS(LG)、LH、

HM(LS)、

HL(LQ)、

—

主板 FG、VB
CS(GV)、CT(SV)、

CH(DV)
SK(SK)、TK(SH) SK(SK)、TK(SH) — —

产业应用

产品指南
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